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Descripción: Esta invención se refiere a un Sistema de Comunicación Óptica usando Caos de dos canales. Este sistema de comunicación óptica consta de un transmisor y un receptor, cada uno de los cuales consta de un oscilador caótico maestro y otro oscilador caótico esclavo (láseres de semiconductor con retroalimentación óptica), donde los dos osciladores maestros tienen las mismas características y los dos osciladores esclavos también tienen las mismas características entre sí, pero los osciladores maestros son distintos a los osciladores esclavos. Los dos osciladores maestros se encuentran acoplados por medio de fibra óptica y hay sincronización completa entre ellos, es decir, sus señales de salida son iguales. También los osciladores maestros están acoplados con los, tanto del transmisor como en el receptor. Debido a que los osciladores maestros son distintos de los osciladores esclavos, únicamente se puede obtener sincronización generalizada entre ellos, es decir, sus señales de salida no son idénticas. Las señales de los osciladores esclavos se pueden digitalizar utilizando detectores, esto dependiendo si se quiere transmitir en forma digital. En el transmisor se encuentra un modulador, el cual se utiliza para añadir la información que se quiere transmitir a la señal del oscilador esclavo del transmisor, ya sea en su versión digital u óptica. Una vez que se tiene la señal modulada, ésta se transmite al receptor por medio de fibra óptica, si es a través de la señal óptica, o por medio de una antena, si se trata de la señal digital, o también se puede mandar por cable en el caso de una señal digital. Una vez recibida la señal por el receptor, el demulador se encarga de comparar la señal modulada que proviene del transmisor con la señal que proviene del oscilador esclavo del receptor, y de esta forma se puede recuperar el mensaje de la transmisión.    
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